http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...

Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia:
jrp.pgk-partner.pl/

Ledziny: Kontrakt S2-S5 - Zakup i dostarczenie: (Czes$¢ A) cysterny do
przewozu wody pitnej - S2, (Czes¢ B) ciggnika rolniczego z
niezbednym osprzetem - S3, (Czes¢ C) samochodu do przewozu
sprzetu specjalistycznego - S4, (Czes¢ D) koparko-tadowarki - S5.
Numer ogtoszenia: 198022 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtloszenie dotyczy:

Ezaméwienia publicznego
D zawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z 0.0. , ul. Ledzifska 47,
43-143 Ledziny, woj. slaskie, tel. 0-32 216 61 23, faks 0-32 326 70 56.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pgk-partner.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM OWII_EerA

Il.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Il.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Kontrakt S2-S5 - Zakup i dostarczenie: (Cze$é
A) cysterny do przewozu wody pitnej - S2, (Czes¢ B) ciagnika rolniczego z niezbednym osprzetem - S3,
(Czgsc¢ C) samochodu do przewozu sprzetu specjalistycznego - S4, (Czes¢ D) koparko-tadowarki - S5..
I.1.2) Rodzaj zamowienia: dostawy.

Il.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem niniejszego
zamoéwienia jest: zakup i dostawa fabrycznie nowych: Cze$¢ A - cysterny do przewozu wody pitnej - S2,
Czesc B - ciggnika rolniczego z niezbgdnym osprzetem - S3, Cze$é¢ C - samochodu do przewozu sprzetu
specjalistycznego - S4, cze$¢ D - koparko-tadowarki - S5. Wymagania techniczne: Cze$¢ A - CYSTERNA
DO PRZEWOZU WODY PITNEJ: 1. Przedmiotem zaméwienia jest zakup i dostarczenie fabrycznie nowej
cysterny do przewozu wody pitnej, zabudowanej na przyczepie, spehniajacej wymagania pojazdu
dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy

Prawo o Ruchu Drogowym (z dnia 20.06.1997r. jt. Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z pézn. zm.), o parametrach
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nie gorszych niz: rok produkcji 2015; 1 osiowa; pojemnos¢ 1000 |;powtoka ocynkowana z atestem na
przewo6z wody pitnej; piktogram z oznaczeniem WODA DO PICIA; cysterna stanowiaca zwartg, jednolitg
konstrukcje z przyczepa; przyczepa wyposazona w zaczep (dostosowany do zamocowania na haku
kulowym); CZESC B - CIAGNIK ROLNICZY WRAZ Z NIEZBEDNYM OSPRZETEM: 1. Przedmiotem
zamowienia jest zakup i dostarczenie fabrycznie nowego ciggnika rolniczego z przyczepa, ramieniem
wysiggnikowym tylnym, glowicg koszaca, spetniajgcego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania
sie po drogach publicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ¢ Ruchu Drogowym (z dnia
20.06.1997r. jt. Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z p6zn. zm.), o parametrach nie gorszych niz: rok produkcji 2015;
moc min. 95 KM 4-ro cylindrowy; naped 4x4;skrzynia biegdbw mechaniczna; pompa hydrauliczna min 50
I’'m;kabina ogrzewana, wentylowana, klimatyzowana, wyposazona w dodatkowe siedzisko, radio;dach
otwierany; instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa;3 rozdzielacze EDC,3 pary wyjs¢ hydraulicznych z
tytu;belka wraz z oswietleniem na dachu oraz logo Zamawiajacego - PGK Partner Sp. z 0.0.; 2 sitowniki
wspomagajace;udzwig min 5 000 kg;przedni TUZ (udzwig min. 2000 kg + obciaznik przedni); JOYSTICK
sterujgcy przednim tuzem; ocigzniki kot tylnych; ogumienie poszerzone do rozmiaru 540 mm tyt;belka z tzw.
kogutem i nazwa Zamawiajacego; Ciagnik rolniczy winien by¢ wyposazony w: a) PRZYCZEPE ROLNICZA 1
OSIOWA, o parametrach nie gorszych niz: tadowno$¢ min 5 ton; powierzchnia tadunkowa min 8 m2;system
wywrotu 3 stronny;hamulce pneumatyczne;koto zapasowe z mocowaniem;zaczep; minimaine
zapotrzebowanie mocy ciggnika 35 KM; b) RAMIE WY SIEGNIKOWE TYLNE, o parametrach nie gorszych
niz: zasieg ramienia min. 5,5 m; pojemnos¢ zbiornika oleju min 180 |;dopasowane do mocy ciggnika min. 80
KM;zaczep TUZ II; sterowanie elektryczne; ¢} GLOWICE KOSZACA minimalna szerokos$é robocza 120 cm;
min liczba nozy 20; wymagany wydatek pompy [I/min] max 100; masa [kg] max 250; d) PLUG ODSNIEZNY
WRAZ Z RAMKA MOCUJACA szerokosc¢ robocza min/ max 220/250 cm; hydrauliczny kat skretu w prawo i
w lewo do 300;masa max 400 [kg];wysokosc odkiadnicy w zakresie min. 80 cm + max 95 cm; wymagana
ilos¢ ztaczy hydraulicznych - 1x dwustronnego dziatania; wyposazony w odchylne sprezynowo listwy
zgarniajace; odboje. CZESC C - SAMOCHOD DO PRZEWOZU SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO: 1.
Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostarczenie fabrycznie nowego samochodu typ furgon z wysokim
dachem, spetniajagcym wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania si¢ po drogach publicznych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (z dnia 20.06.1997r. jt. Dz. U. z
2012r. poz. 1137, z pézn. zm.), o parametrach nie gorszych niz: Wyposazenie: Bezpieczenstwo asystent
bocznego wiatru; ABS - system zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania;elektroniczny system
stabilizacji toru jazdy uwzgledniajgcy obcigzenie pojazdu;ASR - system zapobiegajacy poslizgowi kot
napedzanych;EBV - elektroniczny korektor sity hamowania;BAS - asystent hamowania (wspomaganie
hamowania awaryjnego);hamulce: przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe petne; poduszka
bezpieczenstwa kierowcy; Nadwozie samonosne catkowicie stalowe, ocynkowane wszystkie drzwi, a takze
maska, btotniki, podtuznice i poprzecznice; boczne listwy ochronne; wszystkie szyby termoizolacyjne - drzwi
boczne przesuwne z prawej strony; tylne drzwi nieprzeszklone; dach lakierowany w kolorze nadwozia;

lusterka zewnegtrzne regulowane manualnie, ze zintegrowanymi kierunkowskazami Uktad przeniesienia
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napedu: naped na kota tylne Uktad kierowniczy hydrauliczne wspomaganie uktadu kierowniczego; blokada
kota kierownicy Wyposazenie funkcjonalne immobiliser; centralny zamek sterowany pilotem; szyby w kabinie
kierowcy sterowane elektrycznie; fotel kierowcy, z petna regulacjg (zakres regulacji fotela kierowcy:
regulacja wzdtuzna, regulacja oparcia oraz regulacja wysokosci); siedzenie dwuosobowe obok kierowcy;
dzwignia zmiany biegéw w formie joysticka; schowek w desce rozdzielczej; gniazdo 12 V w kabinie
kierowcy; koto zapasowe z koszem mocujgcym i zestawem narzedzi z podnosnikiem; Przestrzen tadunkowa
Sciana dziatowa bez okna; przestrzen tadunkowa wytozona sklejka wraz z $cianami bocznymi do wysokosci
dachu; uchwyty do mocowania tadunku w przestrzeni tadunkowej; oswietlenie przestrzeni tadunkowej;
podioga stalowa (jako opcja dostegpne wyloZenie poditogi) Pozostate parametry: rok produkgii
2015;pojemnosc skokowa silnika min. 1900 max 2000 cm3;moc min. 100 kW; liczba cylindrow 4;rodzaj
paliwa: olej napgdowy wg DIN EN 590;norma emisji spalin EEV wg dyrektywy 2005/55/WE, wydanie
2008/74/WE lub rozporzadzenia WE 715/2007 Euro 5; filtr czastek stalych; 6-biegowa skrzynia
manualna;naped na tylne kota;przestrzen tadunkowa 10,5 m3+0,5m3;boczne drzwi przesuwne szerokosé
fwysokosc 1300/1820 mm +£50mm; tylne drzwi skrzydtowe szerokoscé/wysokosé 1565/1840 mm £50mm;
$rednica zawracania max 14 m; rozstaw osi max. 3665 mm; konfiguracja siedzen: 3 siedzenia; klimatyzacja
potautomatyczna z filtrem kurzu i pytkéw z aktywnym weglem; radio wraz z zestawem glo§nomowiacym z
Bluetooth; kolor bialy; wyposazenie dodatkowe: hak holowniczy z gtowicg kulowg; pokrowce na siedzenia,
belka wraz z o$wietleniem na dachu oraz logo Zamawiajacego - PGK Partner Sp. z0.0.; CZESC D -
KOPARKO-LADOWARKA: 1. Przedmiotem zamoéwienia jest zakup i dostarczenia fabrycznie nowej koparko-
fadowarki kotowej, spetniajacej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach
publicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (z dnia 20.06.1997r. jt.
Dz. U. z2012r. poz. 1137, z p6zn. zm.), o parametrach nie gorszych niz: masa eksploatacyjna maszyny do
8200 kg; diugosc transportowa maszyny do 5,70 m; silnik wysokoprezny o mocy znamionowej min 80 KM;
naped koparko-tadowarki na dwie osie, mozliwos¢ napgdu na jedng o$; kota jezdne: przednie 18, tylne 26;
przednia 0§ wychylna, przednie kota skretne; srednica zawracania koparko-tadowarki bez hamulca do 8,5 m;
skrzynia biegdw manualna, cztery biegi w przdd, cztery biegi w tyl; z dzwignig zmiany biegdw umieszczong w
podfodze, wybdr kierunku jazdy za pomoca przetgcznika, umieszczonego na kolumnie kierownicy;dwa
niezalezne uklady hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujacy sig; system
hydrauliczny umoZliwiajgcy dostosowanie wydajnosci uktadu hydraulicznego do biezacego zapotrzebowania;
uktad hydrauliczny zasilany pompg wielottoczkowsg o wydajnosci min 160 I/min; stabilizatory tylne niezalezne,
wysuwane hydraulicznie; blotniki kot przednich, skrzynka narzedziowa, immobiliser;kabina operatora
spetniajgca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora, wyciszona
(poziom hatasu w kabinie nie wigkszy niz 74 dB); 2. Osprzet tadowarkowy koparko-tadowarki: a) koparko-
tadowarka musi posiadac system z rownoleglymi sitownikami przechylania tyzki, zapewniajgcy
samopoziomowanie tyzki tadowarkowej; b) koparko-tadowarka musi posiadac¢ uktad stabilizacji tyzki
tadowarkowej; c) lyzka tadowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna: 6 w jednym - mozliwosé

spychania, tadowania, kopania, chwytania, rozscietania i wyrownywania; d) na tyzce musza by¢
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zamontowane widly do palet; e) pojemnos¢ tyzki tadowarki 1,0 m3 z tolerancjg + 0,1 m3, szerokosc tyzki do
2,5 m; f) maksymalna wysoko$¢ zatadunku co najmniej 3,0 m. g) udzwig na petng wysokos¢ w tyzce
tadowarkowej co najmniej 2 800 kg h) sita skrawania na tyzce tadowarkowej na poziomie gruntu nie mniej niz
65 kN; 3. Osprzet koparkowy podsiebierny koparko-tadowarki: a) musi posiada¢ mozliwos¢ przesuwu
bocznego wysiegnika koparkowego; b) lyzka koparkowa o szerokosci 600 mm + 20 mm i pojemnosci 0,2 m3
+ 0,06 m3; c) ramie koparkowe o zmiennej diugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); d) maksymalna
glebokos¢ kopania co najmniej 5,90 m; e) maksymalna wysokos$¢ zatadunku przy ztozonym ramieniu min. 3,5
m; f) sita skrawania na tyzce koparkowej min. 57 kN, sita skrawania na ramieniu ztozonym min. 30 kN. g)
udzwig przy ztozonym ramieniu min. 1200 kg; h) tyzka koparkowa skarpowa, szerokos¢ min. 1200 mm o
pojemnosci min. 0,12 m3; i) fyzka koparkowa, szerokos¢ 400 mm, o pojemnosci 0,04 m3; j) szybkoztacze
koparkowe; 4. Wykonawca musi posiadac autoryzacje producenta na terenie Polski.
11.1.5)
|:] przewiduje sie udzielenie zamowien uzupetniajacych

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych
I.1.6) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 34.14.42.12-7, 16.70.00.00-2, 34.22.30.00-6, 34.14.42.20-6,
43.20.00.00-5.
I1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: tak, liczba czesci: 4.

Il.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

Il.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.11.2015.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

ll.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium: dla calosci
zamowienia: 14.000,00 PLN dla czesci A zamowienia: 1.000,00 PLN, dla czesci B zamdwienia: 5.000,00
PLN, dla czesci C zamowienia: 3.000,00 PLN, dla czesci D zaméwienia: 5.000,00 PLN, W przypadku
sktadania oferty na wiecej niz jedng czes$¢ zaméwienia, wadium winno stanowi¢ sume wadiow dla
poszczegolnych czgsci zamoéwienia.
lll.2) ZALICZKI
lil.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

nie wyznacza sie warunkéw szczegolnych w tym zakresie
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ll.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Wykonawca powinien wykonac¢ w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie, co najmniej trzy
dostawy: dla czesci A zamdwienia: cysterny do przewozu wody pitnej, zabudowanej na
przyczepie; dla czesci B zamowienia: ciagnika rolniczego z niezbednym osprzetem; dla czesci C
zaméwienia: samochodu z zabudowanym sprzetem specjalistycznym; dla czesci D zaméwienia:
koparko-tadowarki. W przypadku wspolnego ubiegania sie dwadch lub wiecej Wykonawcow o
udzielenie niniejszego zamoéwienia, oceniana bedzie ich taczna wiedza i doswiadczenie. Ocena
spetnienia warunku zostanie dokonana wg formuly spetnia - nie spehnia.
1Il.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
nie wyznacza sie warunkow szczegdlnych w tym zakresie
IIl.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
nie wyznacza sie warunkow szczegolnych w tym zakresie
ll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
nie wyznacza sie warunkow szczegdlnych w tym zakresie
l.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
li.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedlozyc:

¢ wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagtych rowniez wykonywanych,
gtdwnych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed upltywem terminu skladania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych dostawy lub ustugi zostaly wykonane, oraz zalgczeniem dowodow, czy zostaly

wykonane lub sg wykonywane nalezycie;

li.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przediozy¢:
e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
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braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczes$niej niz
6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozioZzenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji
wiaéciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania

wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

® gktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztoZzenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesdniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

albo sktadania ofert;

® aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

® aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skfadania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

¢ aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

e wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotdw, ktdre bedg braly udziat w realizacji czesci zamowienia, przedktada takze
dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt

111.4.2.

li.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

ll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:
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® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatkow, opfat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo skfadania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sig 0 zamdwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

Il.4.3.2)

e zaswiadczenie wilasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie

do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skfadania ofert;

zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11
ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert.

lil.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej

e |ista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

I.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, USLUGI

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadaja

okreslonym wymaganiom nalezy przediozy¢:

® probki, opisy lub fotografie produktéw, ktore majg zosta¢ dostarczone, ktorych autentyczno$é musi

zostac poswiadczona przez wykonawce na zadanie zamawiajgcego;

e inne dokumenty
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Os$wiadczenie Wykonawcy (wedlug wzoru, stanowigcego Zatgcznk Nr 8 do SIWZ)
potwierdzajacego, ze udziat towaréw pochodzacych z panstw czionkowskich Unii Europejskiej lub
panstw, z ktérymi Wspdlnota Europejska zawata umowy o rownym traktowaniu przedsiebiorcow,
przekracza 50 % w oferowanym przedmiocie zamowienia w kazdej z poszczegolnych czesci

zamowienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamodwienia:
1-Cena-90
2 - Koszt przegladéw gwarancyjnych w okresie gwarancji - 5
3 - Diugosc okresu gwarancji - 5

IV.2.2)

D przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1.Zgodnie z zapisami art. 144 ust.1 ustawy zakazuje sie zmian istotnych postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Zze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu 0 zamowieniu lub specyfikacii istotnych warunkow
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany. 2.Zgodnie z tre$cig art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w
nastepujacych przypadkach: 1)zmiany statusu prawnego powodujacego konieczno$é zmiany tre$ci umowy,
2)zmiany unormowan prawnych powszechnie obowiazujacych, ktére beda miaty wplyw na realizacje umowy;
3)zmiany terminéw ptatnosci; Nie stanowia zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiany
formalno-organizacyjne, zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiany
danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami. Wszelkie zmiany muszg
by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 Pzp i art. 140 ust. 3 Pzp stanowigcego, iz umowa
podlega uniewaznieniu w cze$ci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: http://jrp.pgk-partner.pl/

Specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Przedsigbiorstwo

8z12 2015-08-04 12:28



http://bzp0.portal uzp.gov.pl/index. php?ogloszenie=show&pozycja=...

Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z 0.0. ul. Ledzinska 47, 43-143 Ledziny.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 12.08.2015
godzina 10:00, miejsce: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z 0.0. ul. Ledzinska 47,
43-143 Ledziny, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Zamowienie wspoffinansowane ze srodkéow UE w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura | Srodowisko, Projekt: Uporzadkowanie Gospodarki Sciekowej w Gminie Ledziny..

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panistwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie cato$ci lub czesci zamoéwienia: tak

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZESC Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostarczenie cysterny do przewozu wody pitnej (S2).
1) Kroétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: 1. Przedmiotem zamowienia jest
zakup i dostarczenie fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej, zabudowanej na przyczepie,
spefiajace] wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych, zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (z dnia 20.06.1997r. jt. Dz. U. z 2012r.
poz. 1137, z p6zn. zm.), o parametrach nie gorszych niz: - rok produkcji 2015; - 1 osiowa; - pojemnosc
1000 I; - powioka ocynkowana z atestem na przewoz wody pitnej; - piktogram z oznaczeniem WODA
DO PICIA; - cysterna stanowigca zwarta, jednolitg konstrukcje z przyczeps; - przyczepa wyposazona
w zaczep (dostosowany do zamocowania na haku kulowym);.
2) Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV): 34.14.42.12-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakorczenie: 30.11.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:

1. Cena - 90

2. Koszt przegladéw gwarancyjnych w okresie gwarancji - 5

3. Diugos¢ okresu gwarancji - 5

CZESC Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostarczenie ciagnika rolniczego z niezbednym osprzetem (S3)..
1) Kroétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem zamowienia jest
zakup i dostarczenie fabrycznie nowego ciagnika rolniczego z przyczepa, ramieniem wysiegnikowym
tylnym, gtowica koszaca, spetniajgcego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sig po
drogach publicznych, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (z dnia

20.06.1997r. jt. Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z p6zn. zm.),.
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2) Wspoiny Stownik Zaméwien (CPV): 16.70.00.00-2, 34.22.30.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.11.2015.

CZESC Nr: 3 NAZWA: Zakup i dostarczenie samochodu do przewozu specjalistycznego sprzetu (S4).

1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zamowienia jest
zakup i dostarczenie fabrycznie nowego samochodu typ furgon z wysokim dachem, spetiajacym
wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (z dnia 20.06.1997r. jt. Dz. U. z 2012r.
poz. 1137, z pdzn. zm.), o parametrach nie gorszych niz: Wyposazenie: Bezpieczenstwo - asystent
bocznego wiatru; - ABS - system zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania; - elektroniczny
system stabilizacji toru jazdy uwzgledniajacy obcigzenie pojazdu; - ASR - system zapobiegajacy
poslizgowi két napedzanych; - EBV - elektroniczny korektor sity hamowania; - BAS - asystent
hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego); - hamulce: przednie tarczowe wentylowane, tylne
tarczowe peine; - poduszka bezpieczenstwa kierowcy; Nadwozie - samonosne catkowicie stalowe,
ocynkowane wszystkie drzwi, atakze maska, btotniki, pedituznice i poprzecznice - boczne listwy
ochronne - wszystkie szyby termoizolacyjne - drzwi boczne przesuwne z prawej strony - tylne drzwi
nieprzeszklone - dach lakierowany w kolorze nadwozia - lusterka zewnetrzne regulowane manualnie, ze
zintegrowanymi kierunkowskazami Uktad przeniesienia napedu - naped na kota tylne Uklad kierowniczy
- hydrauliczne wspomaganie uktadu kierowniczego - blokada kota kierownicy Wyposazenie funkcjonalne
- immobiliser - centralny zamek sterowany pilotem - szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie -
fotel kierowcy, z pelng regulacjg (zakres regulacji fotela kierowcy: regulacja wzdiuzna, regulacja oparcia
oraz regulacja wysokosci) - siedzenie dwuosobowe obok kierowcy - dzwignia zmiany biegéw w formie
Joysticka - schowek w desce rozdzielczej - gniazdo 12 V w kabinie kierowcy - kolo zapasowe z koszem
mocujacym i zestawem narzedzi z podno$nikiem Przestrzen tadunkowa - $ciana dziatowa bez okna -
przestrzen fadunkowa wytozona sklejkg wraz z scianami bocznymi do wysokosci dachu - uchwyty do
mocowania fadunku w przestrzeni tadunkowej - o$wietlenie przestrzeni tadunkowej - podtoga stalowa
(jako opcja dostepne wytozenie podlogi) Pozostate parametry: - rok produkcji 2015; - pojemnosé
skokowa silnika min. 1900 max 2000 cm3; - moc min. 100 kW; - liczba cylindréw 4; - rodzaj paliwa; olej
napedowy wg DIN EN 590; - norma emisji spalin EEV wg dyrektywy 2005/55/WE, wydanie
2008/74/WE lub rozporzadzenia WE 715/2007 Euro 5; - filtr czastek statych; - 6-biegowa skrzynia
manualna; - naped na tylne kota; - przestrzen tadunkowa 10,5 m3+0,5m3; - boczne drzwi przesuwne
szerokos¢ /wysokos¢ 1300/1820 mm £50mm; - tylne drzwi skrzydtowe szeroko$é/wysokosé
1565/1840 mm +50mm; - $rednica zawracania max 14 m; - rozstaw osi max. 3665 mm; - konfiguracja
siedzen: 3 siedzenia; - klimatyzacja pétautomatyczna z filtrem kurzu i pytkdw z aktywnym weglem; -
radio wraz z zestawem glosnomowiacym z Bluetooth; - kolor bialy; - wyposazenie dodatkowe: hak
holowniczy z gtowicg kulowa; - pokrowce na siedzenia, - belka wraz z o$wietleniem na dachu oraz logo

Zamawiajacego - PGK Partner Sp. z 0.0.;.
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2) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 34.14.42.20-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.11.2015.

CZESC Nr: 4 NAZWA: Zakup i dostarczenie koparko-tadowarki (S5).

1) Kroétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamowienia: 1. Przedmiotem zaméwienia jest
zakup i dostarczenia fabrycznie nowej koparko-tadowarki kotowej, spetniajacej wymagania pojazdu
dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (z dnia 20.06.1997r. jt. Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z pdzn. zm.), 0
parametrach nie gorszych niz: a) masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg; b) diugos¢ transportowa
maszyny do 5,70 m; c) silnik wysokoprezny o mocy znamionowej min 80 KM; d) naped koparko-
tadowarki na dwie osie, mozliwos¢ napedu na jedng 0$; e) kota jezdne: przednie 18, tylne 26; f)
przednia 0$ wychylna, przednie kota skretne; g) srednica zawracania koparko-tadowarki bez hamulca
do 8,5 m; h) skrzynia biegow manualna, cztery biegi w przod, cztery biegi w tyt;, z dzwignig zmiany
biegéw umieszczona w podtodze, wybor kierunku jazdy za pomoca przetgcznika, umieszczonego na
kolumnie kierownicy; i) dwa niezalezne uktady hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry,
samoregulujacy sie; j) system hydrauliczny umozliwiajacy dostosowanie wydajnosci ukfadu
hydraulicznego do biezacego zapotrzebowania; k) uktad hydrauliczny zasilany pompa wielotloczkowg o
wydajnosci min 160 I/min; 1) stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie; 1) btotniki kot
przednich, skrzynka narzedziowa, m) immobiliser; n) kabina operatora spetniajgca wymagania
konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora, wyciszona (poziom hatasu w
kabinie nie wigkszy niz 74 dB); 2. Osprzet tadowarkowy koparko-ltadowarki: a) koparko-tadowarka
musi posiada¢ system z réwnoleglymi sitownikami przechylania tyzki, zapewniajgcy samopoziomowanie
tyzki tadowarkowej; b) koparko-tadowarka musi posiadac uktad stabilizacji tyzki tadowarkowej; ¢) tyzka
tadowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna: 6 w jednym - mozliwosé spychania, tadowania,
kopania, chwytania, rozscietania i wyréwnywania; d) na tyzce musza by¢ zamontowane widly do palet;
e) pojemnosc tyzki fadowarki 1,0 m3 z tolerancjg + 0,1 m3, szerokos$é tyzki do 2,5 m; f) maksymalna
wysokos$c zatadunku co najmniej 3,0 m. g) udzwig na peing wysokos¢ w tyzce tadowarkowej co
najmniej 2 800 kg h) sita skrawania na lyzce fadowarkowej na poziomie gruntu nie mniej niz 65 kN; 3.
Osprzet koparkowy podsigbierny koparko-tadowarki: a) musi posiada¢ mozliwos¢ przesuwu bocznego
wysiggnika koparkowego; b) tyzka koparkowa o szerokosci 600 mm + 20 mm i pojemnosci 0,2 m3 &
0,06 m3; c) ramie koparkowe o zmiennej diugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); d)
maksymalna gtebokosé¢ kopania co najmniej 5,90 m; e) maksymalna wysokos¢ zatadunku przy
Zlozonym ramieniu min. 3,5 m; f) sita skrawania na tyzce koparkowej min. 57 kN, sita skrawania na
ramieniu ztozonym min. 30 kN. g) udzwig przy ztozonym ramieniu min. 1200 kg; h) tyzka koparkowa
skarpowa, szerokos¢ min. 1200 mm o pojemnosci min. 0,12 m3; i) tyzka koparkowa, szeroko$¢ 400
mm, o pojemnosci 0,04 m3; j) szybkoziacze koparkowe; 4. Wykonawca musi posiada¢ autoryzacje

producenta na terenie Polski.
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2) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 43.20.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.11.2015.
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